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CONSIDERACOES INICIAIS

Este documento tem por objetivo estabelecer normas e fornecem as instrucdes,
informacdes e especificaces tecnicas necessarias a execucdo de obras de construcéo
dos projetos hidraulicos e sanitéarios da residéncia padrao.

O projeto de instalagBes hidraulicas e sanitérias deverd ser executado de
acordo com o estabelecido neste memorial e nas quantidades especificadas em
planilha orcamentaria, salvo alteracbes da elaboracdo dos projetos executivos,
devidamente aprovados.

Todos o0s materiais a serem empregados nas obras deverdo ser
comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificacdes a
seguir. Todos 0s servicos serdo executados em completa obediéncia aos principios de
boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.

O Proprietario instituird para acompanhamento das obras, engenheiros,
arquitetos de seu quadro de funcionarios, para exercerem a FISCALIZACAO. E esta
deverd orientar sobre questbes técnicas da obra, sem que isto implique em
transferéncia de responsabilidade sobre a execucdo da obra, a qual serd Unica e

exclusivamente de competéncia do construtor.
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1. DISPOSICOES GERAIS

O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as normas e
orientar o desenvolvimento da construcdo das Instalacfes Hidraulicas e Sanitarias da
residéncia padréo, incluindo aqui os aspectos técnicos e funcionais relacionados ao
abastecimento de agua, instalagdes de esgoto. Neste aspecto destaca-se que as
informacdes foram unificadas de modo a evitar a duplicidade de informacdes, 0 que

poderia gerar erros em quantitativos e calculos em geral.

2. NORMAS TECNICAS DE REFERENCIA

O presente projeto atende as normas vigentes da ABNT- Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas. Dentre as mais relevantes e que nortearam o servico
de desenvolvimento deste projeto de instalagfes hidrossanitarias, destacam-se:

NBR 5626/98 — Instalacdo predial de agua fria,

NBR 8160/99 Sistemas prediais de esgoto sanitario- Projeto e Execucdo;

NBR 10844/89 — InstalacGes prediais de aguas pluviais,

NBR 5688/99 - sistemas prediais de &gua pluviais ventilagéo,
esgotamento sanitario tubos e conexdes de PVC,

NBR 13969/97 - Tanques sépticos - Unidades de tratamento

complementar e disposicéo final dos efluentes liquidos
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3. SISTEMA DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA

O sistema de Abastecimento de Agua Fria foi dimensionado para atender
as especificacdes das Normas Brasileiras. A &gua potavel deve atender ao padrdo de
potabilidade determinado pela Portaria n°.36 do Ministério da Saude.

3.1 Alimentacéo

A alimentacdo da agua potavel na edificacdo é feita pelo abastecimento de
agua do municipio até o hidrébmetro e deste partira uma canalizacdo, até o reservatorio

localizado acima do nivel do forro, conforme mostrado em projeto.

Reservatdério de agua

O sistema foi dimensionado para um consumo didrio e contara com
armazenamento somente superior (Reservatorio) com capacidade para 1000 litros,
localizado conforme mostrado em projeto.

O reservatdrio elevado sera abastecido pela rede publica, onde devera ser
instalado um cavalete e hidrdmetro com capacidade minima de 1,5 m3/h ou conforme
exigéncias do sistema local, com a tubulagéo conforme mostrado em projeto.

O reservatério sera de polietileno de alta densidade ou material de
qualidade similar, deve ser previsto no reservatorio além da tubulacdo de distribuicdo
de agua fria interna também uma tubulacéo para a limpeza e outra para o extravasor,
sendo ligadas posteriormente a uma unica ligagéo até a saida, conforme mostrado em

projeto.

3.2 Distribuicéo

As redes de agua situadas nas dependéncias internas serdo distribuidas

pelos forros, com as descidas embutidas nas paredes.
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A saida do reservatdrio sera provida de registro de esfera e derivard por
gravidade um ramal de alimentacdo para as areas molhadas da residéncia.
O diametro inicial da coluna e suas reducdes progressivas, foram
calculadas levando-se em consideracdo as perdas de carga, vazdo de cada aparelho e a

possibilidade de uso simultaneo na hora de maior consumo.

3.3 Ligacoes dos Aparelhos e Loucas

Os acessorios e loucas indicados no projeto deverdo ser colocados
conforme especificacBes da planilha orcamentaria e projeto, sendo todos de primeira
qualidade. As bacias sanitarias deverdo ser de louca e ligacdo de &gua conforme
mostrado em projeto, sendo mais recomendado nesse caso bacia sanitaria com caixa
acoplada para a reducdo dos custos de manutencdo e economia de agua.

As torneiras dos lavatorios sdo cromadas de mesa, %2 *’ ou %, padrdo
popular.

Os Lavatorio de louca, sem coluna ou conforme especificado pelo
arquiteto, com torneira e acessorios, sendo de primeira qualidade.

Os acessorios e bancadas da cozinha deverdo ser de primeira qualidade
especificados em planilha orcamentéria, todas as instalacbes deverdo ser locadas

conforme projeto arquitetonico.

3.4 Os Ramais

Os ramais derivados possuirdo registro geral individual, conforme plantas,
para permitir o isolamento do restante da rede. Toda tubulacdo de agua fria sera
executada em PVC Soldavel.

As instalagGes hidraulicas deverdo a todos as areas molhadas, sendo que
todas as tubulagdes hidraulicas de &gua fria deverdo ser de PVC rigido soldavel,

inclusive as conexdes, ambos de primeira qualidade e executados conforme projeto.

Altura dos pontos de utilizacdo Hidréaulica

o Registro de presséo chuveiro — 1,10m
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. Chuveiro — 2,10m

o Lavatdrio — 0,60m

° Tanque lavar — 1,20m

o Maquina de lavar roupa — 1,20m

o Vaso sanitério — 0,30m

o Pia de Cozinha com torneira de mesa — 0,60m

o Registro geral dos banheiros e cozinha — 2,20m

o Havendo divergéncias entre as alturas dos pontos de utilizacdo aqui

apresentados e as alturas apresentadas em projeto, a altura do projeto deve ser

obedecida.

4. SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE EFLUENTE

As tubulacdes de esgotamento sanitario serdo de PVC, inclusive as conexdes,
ambos de primeira qualidade e executados conforme o projeto sanitéario.

Todo o esgoto da edificacdo sera encaminhado em caixas de inspecdo, 0 esgoto
proveniente da pia da cozinha devera ser lancado previamente em casa de gordura e

ambos lancados nos sistemas de tratamento de esgoto, conforme locado em planta.

4.1 Ramais Primarios

Os ramais primarios sdo os ramais que ficam em contato com 0s gases
provenientes da rede publica ou sistema de tratamento de esgoto, ou seja, apos 0
desconector, é também conhecido como ramal primario de esgoto, sdo separados por
uma camada de &gua do desconector também conhecido como fecho hidrico, em geral
0S ramais primarios sao responsaveis por encaminhar o esgoto até a rede publica ou o

sistema de tratamento.

4.2 Ramais Secundarios

Os ramais secundarios de esgoto compreendem as instalacGes que saem

das pias, lavatorios, tanques e caixas secas até os desconectores (caixas sifonadas),
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também sdo ramais secundarios os ramais que saem das bacias sanitérias, eles
também séo conhecidos como ramais de descarga.
A correta construcao desses sistemas € de suma importancia para qualquer
obra, uma vez que se mal executadas podem gerar uma série de problemas como o

entupimento das tubulacdes e a volta de mau cheiro.

4.3 Colunas de Ventilacdo

As colunas de ventilacdo (CV) e os ramais de ventilacdo terdo diametro
especificado no projeto, em PVC @50mm. Os tubos de ventilagdo serdo embutidos e
prolongados até 40 cm acima telhado ou mais préximo do telhado, todo final do ramal

de ventilacdo devera ser instalado um terminal de ventilag&o.

4.4 Caixa de Passagem

A caixa de inspecdo sanitaria possui dimensdo interna de 60x60 cm
conforme projeto, deverdo ser executadas “in loco” em alvenaria convencional,
executadas em tijolos macicos de Y2 vez, no assentamento as pecas devem estar em
umedecidas. Apds o periodo de secagem, superior a 24 horas, devem ser realizados 0s
procedimentos de chapisco, emboc¢o e reboco das alvenarias, que antes da aplicacéo
devem ser umedecidas novamente com o auxilio de uma trincha. Internamente, deve
possuir acabamento liso, revestido com argamassa de cimento e areia sem peneirar no
traco 1:3. No fundo um lastro de concreto espessura 10cm com declividade na razéo
2:1, formando canais internos, de modo a escoar os efluentes. Deverdo ter tampas de
concreto com fechamento hermético de espessura 5cm com puxador, deverdo ser
construidas fora da edificacdo.

Se houver a necessidade de construcdo de mais caixas esses caixas
deverdo ser construidos com uma distancia méaxima entre uma e outra de 25m,
conforme orientagdo da norma. As imagens abaixo mostram como deve ser feita a

execucéo do fundo das caixas.
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Figura 2 e 3 — Fundo das caixas de inspecao

4.5 Caixa de Gordura.

A caixa de gordura sera instalada proxima a cozinha, conforme projeto
sanitario e serdo de concreto, com diametro interno de 0,40 m e tampa de concreto.
Essas também poderdo ser substituidas por caixas pré-fabricadas em material plastico,

desde que atendam o volume necessario.

PISO TAMEAS PISO

T =

\ ENTRADA EI \

\ /—':I INSPEGAO 5 s \

\ SAIDA |
| : —1 == ‘.
| REGIAO ¢ |
| SECA ) /
| T DN 100 f

| 3 ,'

l' ’ 5 Q »'

| o g = /

yi & E ™ ]

R - V1022 "

{ o R = w |

\ = REGAD / EVE . TERRENO |

\ = MOLHADA < \

| g a \

| = a

\ e % \
'. £ 5 ..

ENTRADA | & )
— - b~ I
— | E /
/

= 0 — : L E g /

Y Y [ —~< corrE |

[ A | VISTAB-B Jv

PLANTA T TTT—
| [ieta superon

Todas as unidades estdo em centimetros.

Figura 4 — Caixa de gordura

5. DIMENSIONAMENTO DAS INSTALACOES SANITARIAS

Os calculos foram realizados conforme a metodologia mostrada NBR
8160/99, tendo por base o método das Unidades Hunter de Contribuicdo (UHC). Este
método dimensiona a tubulacdo de acordo com o somatério dos UHC de cada

aparelho. Como mostrado abaixo:
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Tabela 1 — Unidade de Hunter de contribuicdo dos aparelhos sanitarios

Aparelho Sanitério UHC
Bacia Sanitaria 6
Banheira de residéncia 2
Chuveiro de residéncia 2
Lavatdrio de residéncia 1
Pia de cozinha residencial 3
Tanque de lavar lougas 3

Tabela 01: Fonte: NBR 8160/99

5.1 Célculo dos Ramais de descarga

Como os ramais sdo utilitarios, ndo ha soma de UHC e sim, a definicdo
dos didmetros e serem adotados entdo, as unidades de Hunter para os aparelhos
sanitarios utilizados no presente projeto, bem como os respectivos diametros nominais

minimos dos ramais de descarga sdo mostrados na Tabela 2.

Tabela 2 - Unidades de Hunter de contribuicdo dos aparelhos sanitéarios e diametros

nominais minimos dos ramais de descarga

Aparelho Sanitario UHC |DN (mm)
Bacia Sanitaria 6 100
Banheira de residéncia 2 40
Chuveiro de residéncia 2 40
Lavatorio de residéncia 1 40

Pia de cozinha residencial 3 50
Tanque de lavar lougas 3 40

Tabela 02: Fonte: NBR 8160/99
As localizagdes dos ramais e o0s diametros correspondentes estéo

ilustradas no projeto sanitario.

5.2 Célculo dos ramais de esgoto

Os ramais de esgoto sdo dimensionados através da somatoria de UHC das

pecas a caixa sifonada a partir da Tabela 3, mostrada a seguir.
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Tabela 3 - Dimensionamento dos ramais de esgoto

DN (mm) UHC
40 3

50 6

75 20
100 160

Tabela 03: Fonte: NBR 8160/99

5.3 Célculo dos ramais de ventilacao

Foram dimensionados a partir das unidades de Hunter de contribuicdo que
dependem de cada aparelho (Tabela 1) e da localiza¢do das colunas de ventilagdo, em

seguida, utilizando a Tabela 4 encontrou-se o didmetro nominal dos ramais.

Tabela 4 - Dimensionamento dos ramais de ventilacédo

Grupo de aparelhos sem bacias
sanitarias Grupo de aparelhos com bacias sanitarias
Numero de UHC DN (mm) Numero de UHC DN (mm)
Até 2 30 Até 17 50
3al2 40 18 a 60 75
13a18 50 - -
19a36 75 - -

Tabela 04: Fonte: NBR 8160/99

6. DIMENSIONAMENTO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS

6.1 — Generalidades

Cada tubulacao deve ser dimensionada de modo a garantir abastecimento

de 4gua com vazdo adequada, sem incorrer no superdimensionamento.
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6.2 — Vazdes nos pontos de utilizacdo

A instalacdo predial de agua fria deve ser dimensionada de modo que a
vazdo de projeto estabelecida na tabela 5 seja disponivel no respectivo ponto de
utilizacdo, se apenas tal ponto estiver em uso.

A rede predial de distribuicdo deve ser dimensionada de tal forma que, no
uso simultaneo provavel de dois ou mais pontos de utilizacdo, a vazdo de projeto,
estabelecida na tabela 5, seja plenamente disponivel. No caso de funcionamento
simultdneo ndo previsto pelo célculo de dimensionamento da tubulagdo, a reducédo
temporaria da vazdo, em qualquer um dos pontos de utilizagdo, ndo deve
comprometer significativamente a satisfacdo do usuario. Especial atencdo deve ser
dada na reducdo da vazdo em pontos de utilizacdo de &gua quente provocada por
vazdo simultanea acentuada em ramal de agua fria do mesmo sistema, afetando a
temperatura da agua na peca de utilizagdo de agua quente ou de mistura de &gua
guente com agua fria. Para tanto, recomenda — se projetar e executar sistemas
independentes de distribuicdo para instalacdes prediais que utilizam componentes de

alta vazdo, como, por exemplo, a valvula de descarga para bacia sanitaria.

6.3 Velocidades maximas da agua

As tubulagfes devem ser dimensionadas de modo que a velocidade da

agua, em qualquer trecho de tubulacéo, ndo atinja valores superiores a 3m/s.

6.4 Pressdes minimas e maximas

Em condic¢des dindmicas (com escoamento), a pressao da agua nos pontos
de utilizagdo deve ser estabelecida de modo a garantir a vazdo de projeto indicada na
tabela 5 e 0 bom funcionamento da peca de utilizacdo e de aparelho sanitario. Em
qualquer caso, a pressdo ndo dever ser inferior a 10 kPa, com excecdo do ponto da
caixa de descarga onde a pressdo pode ser menor do que este valor, até um minimo de
5 kPa, e do ponto da valvula de descarga para bacia sanitaria onde a pressao ndo deve

ser inferior a 15 kPa.

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo

CEP: 78048-250 - Cuiab3 - Mato Grosso L mt.gov.br
Pagina 12 de 18



Governo do Estado de Mato Grosso

SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

Em qualquer ponto da rede predial de distribuicdo, a pressdo da agua em
condigdes dindmicas (com escoamento) ndo dever ser inferior a 5 kPa.

Em condicdes estaticas (sem escoamento), a pressdo da agua em qualquer
ponto de utilizacdo da rede predial de distribuicdo nao deve ser superior a 400 kPa.

A ocorréncia de sobrepressdes devidas a transientes hidraulicos deve ser
considerada no dimensionamento das tubulacdes. Tais sobrepresses sdo admitidas,

desde que ndo superem o valor de 200 kPa.

Tabela 5 — Vazdo nos pontos de utilizacdo em funcdo do aparelho

sanitério e da peca de utilizacéo

Aparelho sanitario Peca de utilizacao Vazéo E:espm]etu
Caixa de descarga 0,15
Bacia sanitaria -
Valvula de descarga 1,70
Banheira Misturador (agua fria) 0,30
Bebedouro Registro de pressac 0,10
Bidé Misturador (agua fria) 0,10
Chuveiro ou ducha Misturador (agua fria) 0,20
Chuveiro elétrico Registro de presséo 0,10
Lavadora de pratos ou de roupas Regisiro de pressao 0,30
Lavatorio Torneira ou misturador {agua fria) 0,15
COMSIfA0 | \aia de descarga 0,50
L . integrado
Mictorio ceramico
sem sifao Caixa de descarga, registro de pressio ou
: " e 0,15
integrado valvula de descarga para mictorio
P . . . 0,15
Mictorio tipo calha Caixa de descarga ou regisiro de pressio por metro de calha
- Tomeira ou misturador (agua fria) 0,25
ia
Tomneira elétrica 0,10
Tangue Tomeira 0,25
Tomeira de jardim ou lavagem Torela 0.20
em geral '

Tabela 5 — Fonte NBR 5626/1998
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7. EXECUCAO DA TUBULACAO SOLDAVEL

1° Passo
Cortar o tubo no esquadro e lixe as superficies a serem soldadas, deve ser observado
que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticavel sem o adesivo plastico, pois

sem a pressdo ndo se estabelecem a soldagem (Foto 01).

Foto 01
2° Passo.
Limpar as superficies lixadas com solucdo limpadora para eliminar impurezas e

gorduras que podem atrapalhar na soldagem (Foto 02).

Foto 02

3° Passo

Distribua uniformemente o adesivo com um pincel ou com o bico da prépria bisnaga
nas bolsas e nas pontas a serem soldadas, deve ser evitado e excesso de adesivo (Foto
03).
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Foto 03
4° Passo.
Encaixar de uma vez as extremidades a serem soldadas, fazendo enquanto
encaixa um leve movimento de rotacdo de Y de volta entre as pecas até atingir a
posicdo definitiva. O excesso de adesivo deve ser removido e deve — se esperar
01(uma) hora para encher o tubo de adgua e 12 (doze) horas para se realizar o teste de

pressdo no sistema (Foto 04).

Foto 04

7.1 Assentamento das tubulacdes embutidas

As instalacGes deverdo permitir um facil acesso para qualquer necessidade
de reparo e ndo devera prejudicar a estabilidade da construgdo, a tubulacdo ndo devera
ficar solidaria a estrutura da construcdo, devendo existir folga ao redor do tubo na

travessia das estruturas ou paredes para se evitar danos a tubula¢do na ocorréncia de
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eventuais recalques (rebaixamento da terra ou da parede apds a construcdo da obra)
(figura 01).

\—TUBO DE PVC

PASSAGEM
COM FOLGA

Figura 01

7.2 Assentamento das tubulagdes enterradas

As instalagbes devem ser assentadas em terreno resistente ou sobre base
apropriada, livre de detritos ou materiais pontiagudos. O fundo da vala ou piso onde
sera assentado deve estar uniforme, quando for preciso usar areia ou material granular
para regularizar o fundo, ap6s a tubulacdo estar assentada no seu local préprio
preencher lateralmente com o material indicado compactando o material em pequenas
camadas até atingir a altura da parte superior do tubo, completar com material até
aproximadamente 30cm acima da parte superior do tubo assentado em locais onde

ndo hé trafego pesado.

Figura 02

7.3 Problemas com a dilatacao térmica

Em locais muito quentes ndo é recomendado que as tubulagdes fiqguem
aparentes as intempéries, quando expostos muito tempo ao calor excessivo ocorre 0

fendmeno da dilatacdo térmica nas tubulacdes, que é quando o tamanho do material
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aumenta em funcdo da variacdo da temperatura, com esse fendmeno pode haver o

rompimento da tubulagé&o.

Figura03 Figura 04

7.4 Estocagem dos materiais hidrossanitarios

Para a estocagem devem — se procurar locais de facil acesso e
preferencialmente a sombra, livre da acdo direta ou da exposi¢édo direta ao sol. Deve —
se proteger o material estocado em local coberto formado por uma grade de ripas u
estrutura de cobertura simples desmontagem. Da mesma maneira com no transporte
os tubos que ndo forem agrupados em feixes devem ser empilhados com as pontas e
bolsas alternados, a primeira camada de tubo tem que estar totalmente apoiada
deixando livre somente as bolsas, para se conseguir esse apoio continuo pode ser
utilizado um tablado de madeira ou caibros (em nivel) distanciados 1,50m colocados
transversalmente a pilha de tubos. Pode — se fazer um empilhamento com altura
méaxima de 1,50m independente da bitola ou da espessura dos tubos. Outra alternativa
para 0 empilhamento que pode ser adotada é a de camadas cruzadas, na qual os tubos
sdo dispostos com as pontas e as bolsas alternadas, porem em camadas transversais
(figura 06).
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Figura 06
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