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MEMORIAL DESCRITIVO ELETRICA

INSTALAGOES ELETRICAS — Residéncia normal e PCD.

INTRODUCAO

Este memorial tem o objetivo de orientar e descrever os detalhes e
particularidades das instalagbes elétricas para distribuicdo de energia elétrica, para
aplicagao correta e implementacdo das infraestruturas de forma adequada, para
contribuir em maior qualidade no acabamento das instalagdes.

CONSIDERACOES

As instalagbes elétricas para distribuicdo de energia elétrica nas casas de
padrao familiar baixa renda deverao ser executadas rigorosamente de acordo com as
ilustracbes e especificagdes dos projetos e também conforme descricdo que se
seguem:

o Para a entrada de servigo conforme normatizagdo da concessionaria (Categoria

B1 — trés fios, duas fases) devera ser utilizado:

a) Poste de cinco (5) metros, para quando estes estiverem do mesmo lado da
derivacdo da rede de distribuigdo de energia da concessionaria, ou;

b) Poste de (7) metros, para quando estes estiverem do lado oposto da derivagéo
da rede de distribuicdo de energia da concessionaria.

c) A caixa de medicao sera do tipo polifasica CMI-2, sendo o corpo da caixa em
policarbonato, nas cores preta ou cinza, com protecdo U.V., tampa da caixa em
policarbonato transparente com protegcédo U.V. tampinha do disjuntor; instalada
com disjuntor de protecdo termomagnético bifasico 50 A.

d) Eletroduto para os condutes de PVC rigido, com cabecgotes também PVC rigido
32 mm? de descida com 2#10(10) mm? cabo de cobre isolagéo 0,6/1kV 90° C.

e) Saindo do padrdo até a casa, sera utilizado cabo de aluminio multiplex
2x1x10+10 mm? isolacéo 0,6/1 kV, e conectado a um isolador tipo pimentdo com
uma alga pré-formada.

f) Do ponto onde finaliza o ramal aéreo com cabo multiplex isolagdo, sera
conectado com conectores Ampact, o cabo de alumino com os cabos se¢ao
2#10(10) mm? isolagao 450/750V, que saira de uma caixa de passagem 4"x2”
entrando na parte superior ao forro em eletroduto 3/4” de PVC corrugado rigido,
estes eletrodutos bem fixados na estrutura do forro de forma adequada e
organizada até o quadro de distribuicdo de cargas localizado ao no hall de
entrada do banheiro e saida para os fundos da casa.
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e As luminarias tipo arandelas serdo implantada nas paredes do area da frente e
area de servigo, no ponto com caixa 4”x2”.

e Os eletrodutos PVC rigido flexivel sairdo de caixas 4’x2” em paras as caixas 4"x2”
(em PVC) em rasgos em alvenarias.

e Os eletrodutos PVC rigido flexivel sairdo de caixas 4’x2” em rasgos em alvenarias,
e saindo das paredes para caixas Octogonais 3"x3”(em PVC), sairdo das paredes
dos rasgos para serem fixadas nas estruturas dos forros de forma segura e
organizada, encaixando nas caixas simples ou octogonais com bom acabamento.

e Os condutores serdo dimensionados conforme sua carga e bitola, entrada de
energia 10 mm? 90°C 0,6/1kV, circuito do chuveiro 4.0 mm? 450/750 V, e os
circuitos restantes 2,5 mm? 450/750 V, do tipo anti-chama.

¢ Os condutores seréo caracterizados por diferenciacdo de cores conforme a norma
NBR 5410, sendo condutores Vermelho e Preto: cabos de fase, condutor Azul:
cabos de neutro, condutor Verde: cabo de protecao terra.

¢ Os interruptores serdo instalados a 1,10m do piso acabado e as tomadas baixas
serdo a 0,30m, as médias a 1,10m e as altas a 2,20m do piso.

e Quadro de distribuicdo de energia em chapa de ago galvanizado, de embutir com
barramento bifasico, para 12 disjuntores norma DIN 100 A (alem dos 12 espagao
tera espaco superior para dispositivo de protegcao contra surto — DPS, disjuntor de
protecao e dispositivo DR).

e As caixas embutidas nas paredes deverado facear o pardmetro de alvenaria de
modo a ndo resultar excessiva profundidade depois de concluido o revestimento,
sendo niveladas e aprumadas.

e As diferentes caixas de um mesmo comodo serdo perfeitamente alinhadas e
dispostas de forma a ndo apresentarem discrepancia sensiveis no seu conjunto.

e Os pontos de luz no teto, tipo Spots, serédo rigorosamente locados de acordo com
o estabelecido em projeto para este fim.

e Todas as extremidades livres dos tubos serdo antes de paredes rebocadas e
durante a construcdo, convenientemente obturados afim de evitar a penetragao
de detritos e umidade.

Cuiaba, 08 de Fevereiro de 2022.

Nelsi Carvalho
SINFRA/SACID/SUHAS
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