NOTAS:
Pilar
Nome | Secédo X Y Carga Max. | Carga Min. | Mx Maximo (kN.m) | My Maximo (kN.m) Fx Maximo (tf) FyMaximo (tf) | e e e A
(cm) (cm) (cm) (tf) (tf) Positivo [ Negativo | Positivo | Negativo | Positivo | Negativo [ Positivo | Negativo
P1 14x30 7.00]  713.99 25 23 0 X 1 2 01 0.0 04 0.0 o> SOBRE 0O CONCRETLO:
P2 | 14x30 | 322.00] 714.00 34 3.2 0 2 0 ] 0.0 04 0.3 0.0 R toprict] 4 +
P3| 14x30 | 577.00] 714.00 27 24 0 2 2 0 0.3 0.0 0.3 0.0 584 a.D Resisténcia caracteristica do concreto
P4 | 14x30 | 207.00] 639.00 34 3.2 1 2 1 0 0.1 0.2 0.2 0.0 e ” ” \ e
P5 | 14x30 7.00] _ 439.00 438 44 0 X 0 2 0.0 03 0.4 0.0 14 186 410 ] ’
P6 14x30 | 199.00] 447.00 2.2 1.9 1 0 1 2 0.2 0.0 0.0 0.1 Nome S(ecé)o Eli\:/;f;)ao ’E‘C'Vmi' PARA PILARES, VIGAS E LAJES: FCK >= 250 kgf/cme (25 MPa;
- - cm ] ]
e = - 1 : 1 a3 P1 P2 P VBT 1430 oo 0.2) Cimento do tipo CP II-F-32, CP IV-32 CP V-ARI;
PO | 14x30 | 322.00] 140.00 3.8 3.5 2 0 0 1 0.0 02 0.0 04 R0 14430 VB1 14x30 | 4xs0 - VB2 | 14x30 0 0 a.3) Fator dgua/cimento < ou = 0,55;
I B e =2 > ] : ] S o R I ® Zn P4 LJ L__ © o | S T a.4)  Consumo minimo de cimento > ou = 350 kg/m3 _
P11_| 14x30 . . . . - . 0. . 0. . . Ne
51z | Taxa0 | 300 7.0 3.7 34 1 0 2 2 0.2 0.0 0.1 0.0 — 14x30 — VB5 | 14x30 0 0 .9 Cobrimento Nominal Minimo para armoaduros em contato com o solo
) ) ) ) VB214x30 | | vB2 VB6 | 14x30 0 0
P13 14x30 577.00 15.00 1.9 1.6 1 0 1 0 0.2 0.0 0.1 0.0 vB7 | 1430 0 0 ole 3,0CMJ
f indicad ta tabela sa | AXi btid | Itéria de tod bi Oes definidas para as fundagoes. Para “ . v .
aorféﬁgé)sr%%?r:glé?erﬁzgﬁge\?e-%gggr?s%?tgraggglsa{g%lrggségforlggssr’:l):%ﬁgzgég,nau:agr:ssea?acgénvé?gr%%egaI(.?uIados p?ara cada comgbinagéo. L J x:g 12228 8 8 a.6) Médulo de elasticidode secante do concreto:
p g © o VB10 | 14x30 0 0 Ecs >= 238,0 tf/cm2 poara C235
N (=3 S N
Fundagao Locagao no eixo X Locagéo no eixo Y N~ © 2 o . . ;
Nome [Lado B[Lado H| h0/ha | h1/hb | df Coordenadas Nome Coordenadas | Nome Fy g S = > ATENCAO: Os agr‘~egac>|os a serem uhhzaolo; na confeccdo do concreto
(ecm) | (cm) | (cm) (cm) | (cm) (cm) (cm) %My Q Caracteristicas dos materiais deverdo ser AREIA GROSSA, Brita 1. IB
2; 28 ;g 32 32 188 193'88 E;’Papﬂ ;1238 b2 P3 ) P8 (kg;7:m2) (kgfl‘;}) Deve ser dada atencdo especial aos efeitos do desenvolvimento
s3 60| 75 25 25 100 207.00 | P4 639.00 | P4 L%X ﬁ30VB3 14x30 o 1410 /14130 VB4 14x30 | 1axs0 250 241500 mais lento da resisténcia sobre os processos de construcdo e
>4 00| 751 251 25| 100 Sugied aar.00)| 2. 77 Mx 8 ' 8 Dimens&o maxima do agregado = 19 mm deformacdo da estrutura quando da retirada do escoramento
S5 60] 80 25 25] 100 322.00 | P2, P9 439.00 | P5, P8 /‘J L/- . . ) . dics d
S6 60 75 25 25[_100 330.00 | P7 140.00 | P9, P10 - - — reoalizar ensaios que permitam averiguar os condicBes do
7 60 75 25 25100 577.00 | P3, P8, P10, P13 15.00 | P11, P13 - o Pilares concreto antes da desforma,
S8 60 L 25 25, 100 700 | P12 N ~ Nome | Secdo | Elevagdo | Nivel . , l , 36 3
S9 60l 7o 25 25 100 o . (cm) ©m) | (cm) b> Sobre o ago: CA-60 p/ 5.0 mm e CA-50 p/ bitolas superiores a ;3 mm,
S10 60 75 25 25100 N g 3 o 5 5 B
ST 60 75 25 25100 3 . 3 . y | 14530 0 0 |
S12 60| 75 25 25| 100 > 3 S & P3| 14x30 0 0 c> SOBRECARGA ADOTADA EM VIGAS:
= o = 2L 3 g = g‘s‘ Exgg 8 8 Carga de alvenaria = 1,3 tf/m3 ddistribugto conforme arquitetura);
% X
§ E § P6 14 x 30 0 0 . N . . .
Q 0 P7 | 14x30 0 0 o) Sequir recomendacdes de execucdo de juntos de controle horizontal e
s P1 P8 14 x 30 0 0 ; C
%%30 F 12430 Po | 14x30 0 0 vertical nas alvenarias;
- 7% VB5 14x30 2 P10 14 x 30 0 0 ~ ! ~ i
ol < 8 P11 14230 0 0 e) Todos os vdos de janelas e portas deverdo estar providos de vergos;
0 5 301 - = P12 | 14x30 0 0 C
g o 2 - 2 P13 | 14x30 0 0 f> Todos os vdos de janelas deverdo estar providos de contra-vergas;
~ ~
| 1 > - P13
= O /%%30 VBB 14x30 ] 2 VBS F__14>30 g> 0 Construtor deverda obedecer as NUORMAS vigentes pertinentes a
g 14x30 - ~ . ,
E Q. 8 : r 8 Legenda dos Pllares execucdoi(Cura,escoramentos,recobrimentos,apoios,traspasse de
— Py | | | | Bl e more emendas da armadura, raios dos pinos para dobras e ganchos,
~~ o z ]
o » — ] | Pitar que passa fotor agua/cimento,etc..
=~ ﬂ- D_ D_ 4 285 30 241 4 %
O 2l ~ ~ 584 D Pilar que nasce h> A fundacdo utilizadoa & somente uma estimativa, umo vez que nao foi
a= ~ 7 I 3 apresentado um estudo de sondagem do terreno onde serd implantado a obrao, B
AN ™ Pilar com mudanca de sec¢éo _ o, DA .
— © ~ b Dessa forma, & necessario que o contratante certifique que o tipo de solo
- o o o & compativel com o solo do local da obra. Caso ndo seja aplicavel a fundagdo
1 1 1 " ~ V 4 _ , , , .
o F d t F d N I O roposta, o contratante deverd providenciar rojeto de fundacdo completo
o o o orma do pavimento rundacao Ive proposto, P proJ G pleto,
: ) o o inclusive sua ART,
(@) . escala 1:50
~ ID
o (@)} <
. (@)) <~ N
N T V 1 ATENCAO - CASO NECESSARIO 3
EXECUTAR A SONDAGEM DO SOLO COM A
APRESENTACAQO DO RELATORIO E ART DO
584 ~
Vigas Q —
P3 (S3
mx(sogm 8 ?fx(sozgm 14x(0ém 14 301 14 241 4 Nome | Secdo | Elevagao | Nivel \_ DIMENSIONAMENTO DA FUNDA AO //
(cm) (cm) (cm) k
VRA1 14x30 0 290
@ o P4 (S4) 0 Eﬁ 0 P1 P2 P3 VR2 | 14x30 0 290
14x30 cm 14x30 VR1 14x30 14x30 VR1 14x30
© 18 © © I I S VR3 | 14x30 0| 290
N~ N~ ~ 3 ) VR4 | 14x30 0| 290
JJLL T LM JJLL I i VR5 | 14x30 0 290 REVISOES
10 - P P4
il 639.00 - P1/P4/P2/P3 e ||
VR7 | 14x30 0 290
I VR8 | 14x30 0 290
L ko | VR9 | 14x30 0| 290 IE
— VRA1 14x30 0 290
§ g 186 S 101 8 g g 0 X
P5 (S5) P6 (S6) P7 (S7) P8 (S8) o 8 3 e
14x30 cm 14x30 ¢m 4+ 1% 14x300m 14x30 cm © Caracteristicas dos materiais
i lon lal[ 5o s ] P ] |t
2 H ° @ o - P5 P7 P8 gffom gffom
8 T - L ® 439.00-P5/P6/P7/P8 PS | reo PT v P8 T
o ] Py Dimensdo maxima do agregado = 19 mm
i - A A T A 3| P6 i SINFRA Governo de |
T T Mato
lnares
g g Nome | Secgédo Elevagdo | Nivel de Estado de
(cm) (cm) (cm) Infraestrutura G
C” ©
& S 3 o P1 | 14x30 0| 290 - ro 0
N © 3 3 P2 | 14x30 0| 290 e Logistica S S
> S S S P3 | 14x30 0| 290
< ¥ P4 14 x 30 0| 290
P9 (S9) P10 (S10) 3 > P5 14 x 30 0| 290
0 290
L it s 3| s s w0 PROJETO ESTRUTURAL e
o
> P8 14 x 30 0 290
R Eg R 140.00 - P9 / P1 O 1P4930 1P4120 P9 14 x 30 0 290 OBRA
X axov | P10 14 x 30 0 290 =
— - | VRS 14x30 | 3 P11 | 14x30 0| 290 CRIACAO DE UNIDADE HABITACIONAL - TIPO A
8 P11 (S11) LM JJLL P12 | 14x30 0| 290
" 14<Xfcm P12 (312) —¥ & - P13 | 14x30 0] 2% PROPRIETARIO  SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
14x30 cm T & T > CPF/ CNPJ 03.507.415/0022-79
o | S D4 0 P11 > - P13
+ Eﬂ = 38 H Eﬂ = 7.00-P11 /P12 /P13 14x30 P12 14x30 | Legenda dos Pil
4 | | N I VR6 14x30 14x30 VR6 =~ egenda dos Pilares ENDEREGO
™ . I
JJLL MLL MO ?2)?3(08;31) - . Pilar que morre
192 115 263 VA Pilar que passa
285 30 241 4
4 ' |:| Pilar que nasce AUTOR DO PROJETO GUILHERME AUGUSTO MONTANDON
584 - CREA/ CAU ENGENHEIRO CIVIL
? . = CREA MG 190951
Pilar com mudanca de sec¢éo VISTO MT 51702
1 2 3 4
1 4 RESP. P/ EXECUCAO
Forma do pavimento Respaldo (Nivel 290) G
escala 1:50
P I n t d I O C a é O ESCALA ASSUNTO FOLHA Ne
a a e 9 INDICADA y
escala 1:50 OATA PLANTA DE LOCAQAO O 1
PLANTA DE FORMAS FUNDACAO —
R PLANTA DE FORMAS RESPALDO O 6
REV. 00
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P1=P2=P3=P4=P5=P6=P7=P8=
=P9=P10=P11=P12=P13

RELAGCAO DO ACO (SAPATAS)

290 13xS1
RESPALDO - L2 N
ESC 1:20 & ACO | N | DIAM |QUANT|C.UNIT| C.TOTAL
-~ (mm) (cm) (cm)
14 § CA50 1 63| 117 80 9360
2 6.3 91 95 8645
]
= RESUMO DO ACO
—Q9=QA=—QA=QE—QR=Q7= — AGCO | DIAM | C.TOTAL | PESO +0%
$1=52=53=54=85=56=57 = DIAM | C.TOT o
=58=59=510=511=512=513 CORTE 24 CA50 6.3 180.1 44.1
PLANTA ESC125 PESO TOTAL
ESC 1:25 @ 0 Y (kg)
V 60 V 4 | v 25N1 ¢5.0 C=76 § CA50 441
; 7 7 © 1l Sﬂ
i 14 — 6 s 2_ =) E \(olume de concreto (C-25) = 1.46 m®
ey ? g = N Z Area de forma = 8.78 m?
&) s &
2 >
el | 8 {] 8| 8 S
©
Q
N
pz4
i —" | 0
2 | 1 Relagdo do aco (pilares)
16 \L‘ 16 Fundag&o: 13xP1
9 N1 26.3 c/8 C=80 Respaldo: 13xP1
Solo com capacidade de suporte > 1.50 kgf/cm? ACO N DIAM | QUANT | C.UNIT C.TOTAL
Solo compactado sobre a sapata (mm) (cm) (cm)
peso especifico > 1600.00 kgf/m? 0 CA60 1 5.0 442 76 33592
v + CA50 2 10.0 52 287 14924
3 10.0 52 152 7904
Resumo do ago
f1 :PE=P3fP4=E)5=P6=P7=P8=P9= ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO
=P10=P11=P12=P13 (mm) (m) (kg)
CA50 10.0 228.3 140.7
© CA60 5.0 336 51.8
e 0 PESO TOTAL
FUNDAGAO - L1 ¥ ; (kg)
ESC 1:20 9
N = CA50 140.7
14 © o CA60 51.8
1 ATENCAO - CASO NECESSARIO: A | & o 8
. - ©o|o ol Volume de concreto (C-25) = 2.13 m?
(o)) A —
EXECUTAR A SONDAGEM DO SOLO COM A 3 24 = °z Area de forma = 44.62 m*
~ . L © o
APRESENTACAO DO RELATORIO E ART DO 8 z
, 9N1g50 C=76
-100
PROFISSIONAL RESPONSAVEL PARA O NOVO _20 | |
DIMENSIONAMENTO DA FUNDACAO.
S ’ N F RA ey e §ZTATEHAMENTO * CRIAGAO DE UNIDADE HABITACIONAL - TIPO A ESTRITURAL
SAPATAS
DETALHAMENTO ESCALA INDICADA ENDEREGO 02/06

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

ME AUGUSTO MONTANDON
NGENHEIRO CIVIL

CREA MG 190951

VISTO MT 51702

PILARES

DATA

OBRA
UNIDADE HABITACIONAL

REVISAO
REV. 00




VB1

ESC 1:50 SECAO A-A
ESC 1:25
2N4 8.0 C=297 (12camada)
19| 263 |19
0 rA
o
| [
P2 LA P3 14
L 1
14 x 30
I 241 I
! 17 N1 ¢c/15 ’ 24
263 8
101 110 -
2N2 080 C=279 (1camada) | V1 @90 C=76
ESC 1:50 SECAOA-A
ESC 1:25
2N10 8.0 C=233 (12%camada)
19| 208 110
0 rA
o
| ® D
| |
P5 LA P6 14
14 170 130
o 14 x 30 T
I 170 I
’ 12 N1 c/15 ’ 24
8
101 208 110

12 N1 ¢5.0 C=76

2N9 8.0 C=224 (1%camada)

VB5

VB2

ESC 1:50

2 N8 8.0 C=367

(12camada)

24| 3

23
: il

|24

SECAO A-A

ESC 1:25

30

VB7 LA m P4 VB9 14
I 200 14 115 I
’ 14 x 30 " 14x30
I 186 Hi 115 I 04
’ 13 N1 c/15 "7 8N1c15 ]
323 8
101 110 -
2N7 98.0 C=339 (1°camada) 21N105.0 C=76
ESC 1:50 SECAC A-A
ESC 1:25
2N3 28.0 C=288 (13camada)
101 263 |19
rA 0
o
[ ™
| |
P7 LA P8
130 225 14
T 14 x 30 o
I 225 I
! 15 N1 ¢c/15 ’
263 8
101 110 -
2N2 08.0 C=279 (1%camada) ° 1290 C=76

VB6

Relagao do aco

VB1 VB2 VB3
VB4 VB5 VB6
ACO N DIAM | QUANT | C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)
CA60 1 5.0 118 76 8968
CA50 2 8.0 6 279 1674
3 8.0 2 288 576
4 8.0 4 297 1188
5 8.0 2 594 1188
6 8.0 2 612 1224
7 8.0 2 339 678
8 8.0 2 367 734
9 8.0 2 224 448
10 8.0 2 233 466
Resumo do ago
ACO DIAM C.TOTAL | PESO
(mm) (m) (kg)
CA50 8.0 81.8 32.3
CA60 5.0 89.7 13.8
PESO TOTAL
(kg)
CA50 32.3
CA60 13.8

Volume de concreto (C-25) = 0.81 m?
Area de forma = 14.31 m?

ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 'SECAO A-A
ESC 1:25 ESC 1:25
2N4 ¢8.0 C=297 (13%camada) 2N6 8.0 C=612 (1camada)
19] 263 |19 19| 578 |19
A o 0 r AT\H
o
| | K |
Pg LA P10 14 P11 LA P12 P13
[14{ 241 [14{ [14{ 285 L3O L 241 [14{
T i M i i T
14 x 30 14 x 30 14 x 30
| 241 I | 285 || 241 |
1 1 24 1 1 1 1
17 N1 ¢/15 19 N1 c/15 17 N1 ¢/15
8 8
578
101 263 110 = 101 110 36 N1 ¢5.0 C=76
2N2@8.0 C=279 (1°camada) 17 N105.0 C=76 2N5@8.0 C=594 (12camada)
AUTOR DO PROJETO RESP. P/ EXECUGAO ASSUNTO OBJETO ~ ESTRUTURAL
CREA/C CREA/ CAU DETALHAMENTO CRIAGAO DE UNIDADE HABITACIONAL - TIPO A LA

SINFRA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

E AUGUSTO MONTANDON
GENHEIRO CIVIL

CREA MG 190951

VISTO MT 51702

VIGAS BALDRAMES

VB1~VB6

ESCALA

INDICADA

ENDERECO

03/06

DATA

OBRA
UNIDADE HABITACIONAL

REVISAO
REV. 00




VB7 Relacéo do aco
ESC 1:50
VB7 VB8 VB9
2N2 8.0 C=739 (12%camada) VBS - VB10
1N3 8.0 C=155 (2%camada) ~“EeC125 ESC 1:25 ACO | N | DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL
- ) 2N5 8.0 C=233 (12camada) (mm) (cm) (cm)
95 19| 208 110 CA60 1 5.0 143 76 10868
A 0 r AT\/L, CA50 2 8.0 10 739 7390
0 r VT = 3 8.0 1 155 155
| | 3 | ! 4 8.0 2 224 448
| | o A ot ) 5 8.0 2 233 466
P11 LA L Ps5 VB2 P1 14 LV‘* 4l 6 8.0 2 753 1506
4 170 130 |
4L 30 4L 394 4L 30 4L 245 4L 30 4L A 14 x 30 A 1 Resumo do ago
14 x 30 14 x 30 170
I 394 B 245 ] | | 24 ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO
4 £ 4 4 24 12 N1 ¢c/15 K
27 N1 ¢c/15 17 N1 ¢/15 (mm) (m) (kg)
5 208 8 CA50 8.0 99.7| 393
101 110 = CAB0 5.0 108.7 16.8
101 723 110 _ NI 280 C=2od (17 12 N1 @5.0 C=76 . . .
2N298.0 C=739 (1°%camada) 44N125.0 C=76 - (12camada) PESO TOTAL
(kg)
CA50 39.3
CA60 16.8
Volume de concreto (C-25) = 1.01 m?
Area de forma = 17.77 m?
ESC 1:50 SECAO A-A VB 1 O -
ESC 1:25 ESC 1:50 SECAO A-A
2 N6 8.0 C=753  (12%camada) ESC 1:25
24 | 723 110 2N2 8.0 C=739 (12camada)
T \_( A 101 723 110
-
0 WVN( o Ej] 0 IANA‘T (7/\1‘\A‘T
] ™
| ' | |
P12 P9 LA lﬂ P7 VB2 P2 14
114 P13 LJQ P10 LA LJQ P8 P3
14 111 130 | 285 14 245 130 |
T ix30 12 % 30 = 12 % 30 A |30] 95 |30 269 |30] 245 |30
L 111 L] 285 ] 045 L 14 x 30 14 x 30 14 x 30
7 7 7 A 7 24
8N1c/15 19 N1 ¢/15 17 N1 c/15 L % | ] 269 1] 245 |
7N1c/15 18 N1 ¢/15 17 N1 ¢/15
723 110 8 8
101 44 N1 5.0 C=75 723
2N2 28.0 C=739 (13%camada : 10 L 110 -
( ) N2 08.0 =739 (1camada) 42 N1 ¢5.0 C=75
AUTOR DO PROJETO RESP. P/ EXECUGAO ASSUNTO OBJETO ~ ESTRUTURAL
S ’ N F R CREA CAU CREA/ CAU DETALHAMENTO CRIAGAO DE UNIDADE HABITACIONAL - TIPO A LA
VIGAS BALDRAMES
A VBT ~VB10 = ENpEREgo 04/06
INDICADA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

GENHEIRO CIVIL
CREA MG 190951
VISTO MT 51702

DATA

OBRA
UNIDADE HABITACIONAL

REVISAO
REV. 00




Relagao do aco

VR1 VR2
ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 SECAO A-A VR4 VRS VR6
ESC 1:25 ESC 1:25
2N3 8.0 C=612 (1°camada) 2N5 8.0 C=367 (1°camada) AGO | N '(D'A'\;' QUANT C&UN)'T C'IOT)A'-
19 19 mm cm cm
| 5;%\ | 24] 323( A |24 CA6O | 1| 50| 138 76| 10488
290 5 290 CA50 2 8.0 4 594 2376
| | ™ “ ” 3 8.0 4 612 2448
4 8.0 2 339 678
P1 LA m P2 P3 14 VR7 LA m P4 VR 5 8.0 2 367 734
6 8.0 2 224 448
14 301 14 241 14 | 200 f4 15 | 7 8.0 2 242 484
14 x 30 14 x 30 14 x 30 14 x 30 8 8.0 4 279 1116
| 301 | | 241 | o4 | 186 | | 101 | 9 8.0 4 297 1188
’ 21 N1 ¢c/15 i 17 N1 ¢/15 ’ ’ 13 N1 c/15 T 7N1cs
8 8 R m
101 578 110 38 N1 ¢5.0 C=76 101 323 110 20 N1 ¢5.0 C=76 esumo do ago
2N2 8.0 C=594 (1°camada) : 2N4 8.0 C=339 (1°camada) ' ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO
(mm) (m) (kg)
CA50 8.0 48| 374
CAB0 5.0 1049 | 162
VR3 VR4
ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 SECAO A-A (kg)
ESC 1:25 ESC 1:25
2 N7 8.0 C=242 (13%camada) 2N9 8.0 C=297 (13camada) CA50 37.4
19| 208 [19 19| 263 |19 CA60 16.2
r A r A q
290 o 290 o Volume de concreto (C-25) = 0.94 m?
| | «© | | @ Area de forma = 16.64 m?
P5 LA P6 14 P7 LA P8 14
14 170 130 130 225 14
o 14 x 30 v ’ 14 x 30 o
170 I 225 I
’ 12 N1 ¢c/15 ’ D24 15 N1 ¢/15 ’ D24
208 8 063 8
101 110 - 101 110 -
2N6 08.0 C=224 (1%camada) 121 220 C=76 2N8 080 C=279 (1%camada) o 20 C=76
ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 SECAO A-A
ESC 1:25 ESC 1:25
2N9 28.0 C=297 (1%camada) 2N3 8.0 C=612 (1°camada)
19] 263 |19 19] 78 |19
A g0 290 r
Q 3
| | ” | |
P9 N P10 14 P11 LA L/\imz P13 14
14 241 14 14 285 }20] 241 14
o 14 x 30 i 14 x 30 14 x 30
241 I 285 L 241 |
. 17 N1 o5 . D24 ’ 19 N1 c/15 T 17 N1 ¢/15 ’ 24
8 8
578
101 263 110 - 101 110 36 N1 5.0 C=76
2NB 080 C=279 (1°camada) ' 1 220 C=76 2N2 8.0 C=594  (1°camada)
AUTOR DO PROJETO RESP. P/ EXECUGAO ASSUNTO OBJETO ~ ESTRUTURAL
S ’ N F R REA CREA AL DETALHAMENTO CRIACAO DE UNIDADE HABITACIONAL - TIPO A .
VIGAS RESPALDO
A VR1~VR6 = EpEREGo 05/06
INDICADA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

E AUGUSTO MONTANDON
GENHEIRO CIVIL

CREA MG 190951

VISTO MT 51702

DATA

OBRA
UNIDADE HABITACIONAL

REVISAO
REV. 00




Relagao do aco

VR8 VR7 VR8 VR9
VRY7 ] ) VR10
ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 SECAO A-A
ESC 1:25 ESC 1:25 ACO | N | DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL
2N3 8.0 C=757 (12%camada) 2N5¢8.0 C=242 (1%camada) (mm) (cm) (cm)
19 723 |19 19] 208 |19 CA60 1 5.0 142 76 10792
290 rA 290 rA CA50 2| 80 6 739 4434
} 3 3 D 3 8.0 6 757 4542
| | | | 4| 80 2 224 448
5 8.0 2 242 484
P11 LA J_\/\_LPS VR2 P 14 P6 LA mm 14
130 | 394 130 | 245 130 | 14 170 30| Resumo do aco
7 7 7 7 7 7 (K 14 x 30 7 1
14 x 30 14 x 30 . ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO
| 394 L 245 I I 170 I
7 7 7 7 24 7 24 (mm) (m) (kg)
27 N1c/15 17 N1 c/15 12N1¢/15 CAB0 8.0 99.1 39.1
8 8 CA60 5.0 108 | 16.6
723 101 208 110 - :
101 110 44 N1 95.0 C=76 12 N1 5.0 C=76 PESO TOTAL
2N2 8.0 C=739 (1°camada) o> 2N408.0 C=224  (1%camada) S?kg;)
CA50 39.1
CA60 16.6
Volume de concreto (C-25) = 1.01 m?®
Area de forma = 17.77 m?
ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 SEQAO A-A
ESC 1:25 ~ ESC125
2 N3 28.0 C=757 (12camada) 2 N3 8.0 C=757 (1%camada)
19 | 723 A [19 19 | 723 |19
290 r 290 rA
| | s | | 3 E
P12 Lﬁipg LA MW VR2L\/\l P2 14 P13 P10 LA | ps P3 14
f4 1M |30 285 14 245 130 130 95  [30] 269 130 245 130
14 x 30 14 x 30 14 x30 T 7 1ax30 0 14 x 30 T 14 x 30 T
b ) 285 b 245 } 24 9% | | 269 L 245 | ”
8N1c/15 19 N1 ¢/15 17 N1 ¢/15 7N1c/15 ! 18 N1 ¢/15 v 17 N1 ¢/15 ’
8 8
723
10 | 110" 44 N1 ¢5.0 C=75 10 | 723 110 -
2N208.0C=739 (1°camada) 2N2 8.0 C=739  (12%camada) 42N105.0 C=75
AUTOR DO PROJETO RESP. P/ EXECUCAO ASSUNTO OBJETO - ESTRUTURAL
S ’ N F R A R oAl DETALHAMENTO CRIAGAO DE UNIDADE HABITACIONAL - TIPO A e
VIGAS RESPALDO
A VR7=VRI0  [Escan FroeReco 06/06
INDICADA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO GUILH EG/;‘;fllE’f;gC"fa':TAND°N
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA CREA MG 190951 DATA OBRA REVISAO
VISTO MT 51702 UNIDADE HABITACIONAL REV. 00
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